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 :باشدقابل استفاده می قید شده در جدول زیرافزارهای سختتنها برای راهنمای کاربری این  :توجه

 توضیحات * (Revisionشماره نسخه ) نام بورد

  1.0 (Posedge Oneیک ) پازج

  1.1 (Posedge Oneپازج یک )

 است.چاپ شده  "پازج"روی بورد و در کنار لوگوی مربوط به هر بورد،  Revisionی شماره *
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  مقدمه
بناا نهااده  Xilinx SPARTAN-6ی است که بر مبنای تراشه FPGAی پازج یک بورد توسعه. یدکاربر بورد پازج خوش آمد یبه راهنما

کند سایر محصولات مشابه متمایز میو  Papilioپازج را از آنچه است. اما  Papilio یپروژه و طراحی آن الهام گرفته شده از شده است

ایان . اسات (SDKو  Impact ،Chipscope)شاامل  ISEی کامل توسط مجموعه با قابلیت پشتیبانیروی بورد  USBوجود پروگرامر 

اما ماجرا باه همینجاا  .آیدبه حساب میپازج بارزترین نقطه قوت  قرار داشت "دیجیلنت"ا در اختیار شرکت منحصرتا قبل از این که  ویژگی

پلتفارم  ینو توسعه است. ا یپلتفرم طراح یکبلکه ، یستن FPGA توسعه بورد یکتنها پازج  ختم نمیشود و بهتر است این را نیز بدانید که

 یجاهکناد. در نت یهمورد نظر تعب یستمس یرا برا های/خروجیها، انواع ورودبا استفاده از بال تواندیم ربرشده است که کا یطراح یابه گونه

باه کماک اناواع  توانادیکه با توجه به کاربرد مورد نظر م ،داشت خواهد یارخود در اخت یهاطرح سازییادهپ یهسته قدرتمند برا یک کاربر

ی ، نحاوههاابال ،افزارساختبا  آشنایی یهابخش یرکاربر شامل ز یراهنما ینبرقرار کند. ا طخارج ارتبا یایبا دن ی/خروجیورود یهارابط

  ارائه خواهد شد. یشتریب یحاتاست که در ادامه راجع به هر بخش توض 1-کار با پازجبه و شروع  تست بورد

 

 

  

 1-پازج FPGAی : بورد توسعه1شکل 
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 افزار سخت با ییآشنا
باورد  یانامکاناات ا یگاربورد اسات. از د یرو USBپرورگرامر  یبنا شده و دارا Xilinx SPARTAN-6 یتراشه یبر مبنا 1پازج  بورد

 یحافظاه 64Mbitین و همچنا 10MB/sحاداکرر  یبا سرعت ارتباط USB، درگاه 512KB یتبا ظرف SRAM یبه حافظه توانیم

Flash یبرنامه ییرهجهت ذخ FPGA عبارتند از:بطور خلاصه  1-پازج اصلیهای ویژگی .موداشاره ن 

 یتراشه Xilinx Spartan6-LX9 

  پروگرامرUSB یافزارنرم یتوسط مجموعه یبانیپشت یتبورد با قابل یرو Xilinx 

 4Mbit یحافظه SRAM یتراشه (IS61WV5128BLL) 

  واسطUSB 2.0  10با سرعت حداکررMB/s  یتراشه (FT2232H) 

 یحافظه Flash 64 یتبا ظرفMbit  یبرنامه یرههت ذخج FPGA یتراشه (W25Q64) 

 48 همه منظوره ی/خروجیورود ینپ 

 یوسائل جانب یتوسعه (peripheralاز طر )یق ( کانکتور بالWing) 

 24 یلاتوراسMHz 

با سخت افزار بورد پازج،  یشترب ییآشنا یبرانمایش داده شده است.  2شکل به همراه شرح قطعات روی بورد در  1-تصویر بورد پازج

 .یدمراجعه کن «یکپازج  یافزارسخت یراهنما»به  یتوانیدم

 

 1-: بلوک دیاگرام بورد پازج3شکل 

 مختلف هایقسمت با ذکر جزئیات 1-: بورد پازج2شکل 

http://posedge.ir/posedgeone_hardware_guide/
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 هابال
برناماه هااییتراشه هاFPGA که آنجا از. است FPGA بر مبتنی سازیپیاده و طراحی پذیریانعطاف افزایش جهت در رویکرد یک بال، مفهوم

 قابال هام کااربر نیااز ماورد هاای خروجی/ورودی نتیجه در. نیست پذیر امکان شود پیاده هاآن در است قرار که طرحی بینیپیش هستند، پذیر

 اختیار راحتی به را نظر مورد خروجی/ورودی هایرابط بتواند تا. شود داده قرار کاربر اختیار در نیز موضوع این است بهتر بنابراین. نیستند بینیپیش

 .کند

 تهیاه بورد همراه راحتی به توانمی و (4شکل ) اندشده ساخته و طراحی قبل از ،VGA بال و کلید-LED بال همانند پرکاربرد هایبال از بعضی

 .نماید سازیپیاده و طراحی سرعت به را دلخواه بال سادگی به پازج تارنمای در شده ارائه تمپلیت از استفاده با تواندمی کاربر همچنین. نمود

 

 4ی انتقاال اطلاعاات را دارناد، ای که وظیفهپایه 8در کنار هر  بیتی باشند. 32یا  16، 8میتوانند شان  ارتباطیهای پایهبالها بسته به تعداد 

)در برخای  دولت هستن 2.5و  3.3، 5 معمولا یکی از آنها زمین و مابقیی بال روی کانکتورها تعبیه شده است که پایه جهت تامین تغذیه

هاای تنهاا در یکای از محلباال در هنگام اتصال بالها به بورد بایستی دقت شود که . ی این ولتاژها موجود نباشد(از بالها ممکن است همه

مکان مشخص شده  6( تنها در یکی از VGAکلید و -LEDبیتی )همانند بالهای  8قرار داده شود. به عنوان مرال یک بال  صوص به آنمخ

 میتواند قرار داده شود. 5شکل در 

 ینگمگاو

 ی بورد اصلی( روی بورد اصلی قرار گرفته و با استفادهبه شکل یک بورد بزرگ )تقریبا هم اندازه به بالهای بزرگی گفته میشود که مگاوینگ

هاا مناساب مگاوینگ دهاد.ارائاه میمتنوعی را در قالب یک بورد به کاربر کانکتورهای موجود روی بورد ابزارهای جانبی ظرفیت  یاز تمام

 در قالاب یاک باوردمند ابزارهای جاانبی مختلاف ت که با توجه به سرفصل آموزشی خود نیازهای آزمایشگاهی و مراکز آموزشی اسمحیط

 .یکپارچه هستند

 

 (چپ سمت) VGA بال و( راست سمت) کلید-LED: بال 4 شکل

 کلید-LEDبال  یریمناسب جهت قرارگ یها: مکان5 شکل
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 تست بورداندازی اولیه و راه
قارار فار  ای بصورت پیشبرنامه موجود روی بورد Flashی برای اولین بار به دست شما میرسد، بر روی حافظه 1-موقعی که بورد پازج

ی تسات باا نحاوهاطمینان حاصال نمایاد. در اداماه بورد مختلف های از صحت عملکرد بخشتواند میبا اجرای آن، کاربر  کهاست  گرفته

 شوید.با استفاده از این برنامه آشنا میهای مختلف بورد قسمت

 اتصال تغذیه

 :ی بورد متصل شود. بدین منظورقبل از هر چیز ابتدا لازم است تغذیه

در محل مناسب قرار گرفتاه باشاد. از آنجاایی کاه قصاد داریام ( PWRSEL)انتخاب منبع تغذیه ابتدا بررسی کنید که جامپر   -1

 (. 6شکل قرار گیرد ) USBآن تامین کنیم، این جامپر باید روی حالت  MicroUSBی بورد را از طریق پورت تغذیه

که همراه بورد ارائه شده است، بورد را  MicroUSBاکنون نوبت اتصال تغذیه بورد است. برای این کار با استفاده از کابل رابط  -2

روشان  PWRسبز رنگ  LEDتغذیه چراغ موجود روی کامپیوتر خود متصل نمایید. پس از اتصال  USBهای به یکی از درگاه

 ی بورد است.ی اتصال صحیح تغذیهدهندهشود که نشانمی

و در پایان  شدهبا استفاده از آن برنامه ریزی  FPGAباشد بصورت اتوماتیک  Flashی ای درون حافظهپس از اتصال تغذیه، چنانچه برنامه

شود. همانطور که گفته شد بورد پازج بصورت پیش فر  حاوی برنامه جهت تست بورد اسات و روشن می DONEآبی رنگ  LEDچراغ 

 آبی رنگ نیز روشن شود.  PWR ،LEDسبز رنگ  LEDلذا انتظار داریم پس از اتصال تغذیه،  علاوه بر 

 

 

  

باورد باا ناام  ی تساتایاد میتوانیاد برناماهرا قابلا پااک کرده Flashی تااد و یاا حافظاهچنانچه به هر دلیلی ایان اتفاان نیف

“PosedgeOne_sram_ledpb_test”  ،دانلود نماوده و آن را بار روی را مجددا از وبسایت پازج، قسمت مستندات محصول

 مراجعه فرمایید(. 1-بورد به ضمیمه ی پروگرام کردنبورد پروگرام نمایید )جهت راهنمایی در مورد نحوه

 ی صحیح قرارگیری جامپر تغذیه: نحوه6شکل 
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 اطمینان از نصب درایور لازمتست پروگرامر و 

در صورتی که در هنگام نصب قبل از انجام تست پروگرامر لازم است از نصب بودن درایورهای لازم جهت شناخت پروگرامر مطمئن شوید. 

ISE  ه نصاب هاید درایاور اند و نیااز بای درایورهای لازم بصورت اتوماتیک نصاب شادهباشید، کلیه ی نصب درایورها را زدهتیک گزینه

دو  Universal Serial Bus Controllers، زیار عباارت Device Managerی د. در این حالت باا گشاودن برگاهای نداریاضافه

  (.7شکل قابل مشاهده است ) USB Serial Converter Bو  USB Serial Converter Aهای جدید به نام (Device) وسیله

ی ، دو وسایلهبه جای عباارات قبلای Device Managerی به هر دلیلی درایورها به طور صحیح نصب نشده باشند، در برگهچنانچه اما 

با در این حالت جهت نصب درایورهای لازم کافی است  (.8شکل شوند )ظاهر می Digilent Adept USB Deviceناشناخته با عنوان 

 یرفتن به پوشه

C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\bin\nt64\digilent 

 یا و بیتی 64برای ویندوزهای 

C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\bin\nt\digilent 

درایوی به غیر از را در  ISE)چنانچه  نصب نماییدرا  install_digielnt.exe، فایل موجود در این پوشه با نام بیتی 32برای ویندوزهای  

"C:\" به جای اید، در مسیرهای فون نصب کرده"C:\"  در هنگام نصب این برنامه دقت داشته باشاید مورد نظر را وارد نمایید(نام درایو .

ماییاد تاا پس از نصب درایورها کافی است یکبار بورد را از کامپیوتر جادا کارده و مجاددا متصال ن ها را فعال نمایید.ی گزینهکه تیک همه

بررسای  Device Managerی دیگار وضاعیت آن را در برگاهجهت اطمینان از صحت نصب درایور یک باار  درایور جدید اعمال شوند.

 نمایید.

 

 عاملی شناسایی صحیح بورد توسط سیستم: نحوه7شکل 
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 :منظوراست. بدین  Impactنوبت تست پروگرامر و اطمینان از شناخته شدن آن توسط اکنون 

 اجرا نمایید.را  Impactافزار نرمدر فیلد جستجوی این منو،  Impactو تایپ عبارت از طریق منوی استارت  -1

، Initialize Chainی ی اصالی و انتخااب گزیناهبا راست کلیک روی قسامتی از پنجاره افزاری نرمپس از باز شدن پنجره -2

نمایاد. می FPGAو شناساایی  JTAGی سپس اقدام باه اساکن کاردن زنجیارهافزار بطور اتوماتیک پروگرامر را شناخته و نرم

 شاودشاناخته شاده نماایش داده می ناوع پروگرامار ی راست قسامت پاایینمشخص است، در گوشه 9شکل که در همانگونه 

(Digilent JTAG-HS2 و )ی اصلی نیز در صفحهFPGA .متصل به آن قابل مشاهده است 

 
 

 درایور نبودن نصب دلیل به عاملسیستم توسط بورد صحیح شناخت عدم: 8 شکل

 Impactافزار پروگرامر توسط نرم یحصح یی: شناسا9 شکل
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 کانکتور یهاهیپاتست 

تسات ی برناماهبا توجه باه  ی ورودی/خروجی متصل به کانکتورهای روی بورد است.هاهدف از این تست اطمینان از عملکرد صحیح پایه

در حالات ، (5شاکل ) روی کانکتورهاا آن مناسابمکان  6کلید در هر یک از -LEDپس از قرار دادن بال رود انتظار می روی بوردموجود 

هام  LED ،شاود ردهکلید موجود روی بال فشا 4از یک هر زمانی که  وده وشروع به چشمک زدن نم موجود روی بال LED 4ر عادی ه

ها و نیاز از صحت اتصاال پایاه میتوان با انجام این تست شروع به چشمک زدن نماید. آن مجدداو با رها کردن  شدهشماره با آن خاموش 

 اطمینان حاصل نمود. FPGAعملکرد 

 یالبه سر USBو مبدل  یکروبلیزم ،SRAM یحافظه تست

ی باه ساریال و نیاز تسات عملکارد پردازناده USB، مبادل SRAMهای در این مرحله از تست، هدف اطمینان از صحت عملکرد بخش

MicroBlaze .دین منظورب است: 

  باز نمایید. Control panel > Device Managerاز مسیر را  Device Manager یبرگه -1

را یافته و بار  USB Serial Converter B عبارت  Universal Serial Bus Controllersی با کلیک بر روی گزینه -2

رفتاه و تیاک  Advancedی باز شده باه ساربرگ باز شود. در پنجره 10شکل طابق روی آن دابل کلیک کنید تا پنجره ای م

در انجام این مرحله تنها برای بار نخستی که بورد را باه کاامپیوتر متصال میکنیاد لازم اسات و را بزنید.  Load VCPعبارت 

جهت اعمال این تنظیمات لازم است یک بار بورد را از کاامپیوتر جادا کارده و مجاددا  نیازی به این کار وجود ندارد. دفعات آتی

 متصل نمایید.

 

 Ports (COMزیر منوی ، Device Managerی در برگه را به درستی انجام داده باشید 2ی در صورتی که تنظیمات مرحله -3

& LPT) عبارتی به صورت USB Serial Port (COM?) ی ی شامارهعددی است که مشخص کنناده ?که  ظاهر میشود

 جهت برقراری ارتباط باورد باا کاامپیوتر باه آن نیااز داریام.بعدی  در گامبه سریال بورد است که  USBمربوط به مبدل پورت 

باه کادام درگااه ، اما بسته باه اینکاه باورد را است COM4این مقدار برابر  مرالاین  ه در شکل مشاهده میکنید، درهمانطور ک

  آن متفاوت باشد.مقدار  مکن استمتصل کنید م

 Device Manager یبرگه در سریال به USBمبدل  یوردرا یمات: تنظ10 شکل
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باا بادین منظاور  ( یک ارتباط سریال با این پورت برقارار کنیاد.ینجاا)قابل دانلود از  Puttyافزاری مانند بایستی با نرم در ادامه -4

و ساپس  9600برابار  Speedو تنظایم پاارامتر  Serial از نوع Connection Typeو انتخاب  Puttyنرم افزار  اجرای

چنانچه ارتباط باه درساتی برقارار شاده باشاد یاک  .(12شکل ) یک ارتباط سریال با بورد برقرار میشود Openکلیک بر روی 

 ظاهر میشود.ساده بدون متن ی مشکی پنجره

 Device Manager در بورد به مربوط COMپورت  یشماره یافتن: 11 شکل

 جهت ایجاد ارتباط سریال با بورد Puttyافزار : تنظیمات نرم12شکل 

http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
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ی آن از میکروبلیز اجارا شاده و نتیجاهی پردازندهتوسط  SRAMی تست برنامه ،روی بورد USER PBاکنون با فشردن کلید  -5

همانطور که  .نمایش داده میشود 13شکل  شابهطریق همین پنجره نمایش داده میشود. چنانچه تست موفقیت آمیز باشد متنی م

دارد.  SRAMه است که نشاان از صاحت عملکارد مشخص شد PASSEDها با عبارت ی تستی همهنتیجهمشاهده میکنید 

صاحت عملکارد باه ساریال و همچناین  USBصاحت عملکارد مبادل  ،SRAMبدین ترتیاب عالاوه بار صاحت عملکارد 

MicroBlaze شود.مشخص می 

  

 SRAMی اجرای موفقیت آمیز تست : نتیجه13شکل 
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 ISEدر  نمونه پروژه کی ساخت و "1 پازج" با کار به شروع -1ضمیمه 
 است: یشروع کاف یبرا

 کابل  یقبورد پازج را از طرUSB  های یکی از درگاههمراه بورد بهUSB .کامپیوتر خود متصل نمایید 

  جامپر را در حالت استفاده ازUSB .به عنوان منبع تغذیه قرار دهید 

  برنامه مد نظرتان را در نرم افزارISE ییدنما سازییادهنوشته، سنتز و آماده پ. 

 ییدانتخاب شده نصب نما یاز کانکتورها یکی یمناسب با کاربردتان را بر رو ینگو. 

 یدپازج را پروگرام کن. 

 یدتلاشتان لذت ببر یجهاز مشاهده نت! 

 مرال نشان داده شده است: یکادامه مراحل فون با  در

قابل دانلود اسات.  اینجا( است که از 14.7ی افزار )نسخهی این نرمپیشنهاد ما استفاده از آخرین نسخه .1را باز کنید ISEنرم افزار  -1

افزار به درستی شناسایی ر روی بورد توسط نرمپروگرامافزار استفاده کنید ممکن است تر این نرمهای قدیمیصورتی که از نسخهدر 

  نشود.

 

 ویزارد مربوط به ساخت یک پروژه جدید را آغاز کنید. file – new projectبا انتخاب 

 

                                                             

 .کنید مراجعه 1 ضمیمه به دارید مشکلی 8.1 و 8 ویندوزهای بیتی 64 های نسخه در ISE از استفاده برای اگر 1 

http://p30download.com/fa/entry/49796/
http://p30download.com/fa/entry/49796/
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 مشخصات تراشه مورد استفاده را مانند تصویر زیر تنظیم نمایید. -2

 

 را بزنید. Finishمطمئن شوید که همه چیز درست بوده و  -3
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 کلیک راست بر روی نام تراشه یک سورس جدید را ایجاد نمایید.با  -4
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گاذاری را انتخااب کنیاد و ساورس را ناام VHDL moduleیا  Verilog moduleدر ویزارد مربوط به ایجاد سورس جدید،  -5

 نمایید.

 

نماوده و بارای هار پاورت های ورودی/خروجی را نامگذاری کنید، جهت هر کدام )وروردی یا خروجی( را مشخص ها و پورتپین -6

 عر  آن را تعیین نمایید.

 

 .دیبزن را Finish و بوده درست زیچ همه که دیشو مطمئن -7
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 کند.، بر اساس تنظیمات شما یک تمپلیت برای توسعه کد آماده میISEنرم افزار  -8

 

 برنامه را بنویسید. -9
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 مجددا یک سورس فایل جدید ایجاد کنید.  -10

 

  گذاری نمایید.را انتخاب نموده و آن را نام Implementation Constrains Fileاین بار  -11
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را وارد نماییاد.  FPGAهاای وروردی/خروجای ایجاد می شود. در این فایل شما باید اطلاعات مربوط به پین ucfفایلی با پسوند  -12

جهت تساهیل متصل شود.  FPGAهای های طرح شما باید به کدامیک از پینیعنی مشخص کنید که هر کدام از ورودی/خروجی

شاده آماده  ucfیک و محل اتصال آنها در قالب یک فایل -در بورد پازج FPGAهای این مرحله از طراحی، اطلاعات تمامی پایه

های طرح، باه ری تنظیم شده است که ورودی/خروجیها طودر این مرال اطلاعات پایه که از طریق سایت پازج قابل دانلود است.

 وصل خواهد شد. GPIOمتصل شوند که به وینگ  FPGAپایه هایی از 

 راسات کیاکل Configure Target Device یرو بارپروژه آماده است. باید آن را سنتز نموده و بر روی بورد پروگرام کنید.  -13

 را انتخاب نمایید. Runاین بار  و نموده
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 را انتخاب کنید. OK، گزینه iMpactدر صورت باز شدن پنجره هشدار  -14

 

 دابل کلیک کنید. Boundary Scanی بر روی گزینه باز میشود. iMpactدر نهایت برنامه  -15
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 را بزنید. Initialize Chainکلیک راست کرده و ی اصلی روی قسمتی از پنجره -16

 

)کاه در قسامت ، نوع پروگرمار  iMpactافزار به کامپیوتر شما متصل باشد، نرم USBدر این حالت اگر بورد به درستی از طریق  -17

رده و را شناساایی کاروی باورد  FPGAو همچنین مشخص شده(  Digilent JTAG-HS2پایین سمت راست شکل با عبارت 

 را فعلا رد کنید. Program propertiesو تنظیم  AutoAssignدهد. پیشنهادات برنامه برای نشان می
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 را انتخاب نمایید. Assign New Configuration Fileروی تراشه کلیک راست کرده و  -18
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و به نام سورس تاپ ماژول در اختیار شما قرار خواهد داشت.  bitاگر مراحل سنتز را به درستی طی کرده باشید یک فایل با پسوند  -19

 آن را برای پروگرام شدن بر روی بورد انتخاب نمایید. فعلا پیشنهاد انتخاب فایل پروگرام رم جانبی را رد کنید.
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 .دیینما انتخاب را program و کرده راست کیکل تراشه یور -20

 

 

 را بزنید. OKدر پنجره بعدی  -21
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 شود.برای شما ظاهر می Program Succeededآمیز بودن، پیغام در صورت موفقیت -22
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 Flashبرنامه ریزی حافظه 

پروگرام شده و قابل استفاده است. اما با خاموش شدن بورد، برنامه از روی حافظاه  FPGAبرنامه بر روی  با طی مراحل ذکر شده تا بدینجا

FPGA .حافظاه برای جلوگیری از این اتفاان، بایاد برناماه بار روی  پاک شده و برای استفاده مجدد باید دوباره برنامه ریزی شودFlash 

 مراحل زیر را انجام دهید. Flash حافظه برای برنامه ریزیبارگذاری شود. 

 دو بار کلیک کنید. create prom fileبر روی  -1

 

را انتخاب کنید و بر  Configure Single FPGAگزینه  SPI Flash در زیرشاخه Select Storage Target در قسمت -2

 سبز رنگ کلیک کنید.جهت دار روی فلش 
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کلیاک  Add Storage Deviceرا انتخاب نمایید و بر روی  64Mدر منوی کشویی  Add Storage Deviceدر قسمت  -3

 .یدکن یکفلش سبز رنگ کل یبر رو کنید و سپس
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کلیاک  OKکارده و بار روی پوشه پروژه را انتخااب  Output File Locationدر بخش  Enter Dataسپس در قسمت  -4

 کنید.
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کلیک کنید و  Noکرده و در ادامه بر روی  انتخابرا  یدکه در مرحله ی قبل ساخت bitبا پسوند فایل  ،کردهکلیک  OKبر روی  -5

OK  سپس از قسمت سمت چپ  بزنید.راGenerate File  .نهایتا پیغاام در صورت موفقیت آمیز بودن، را بزنیدGenerate 

Succeeded خواهد شد. نمایش داده 

 

 

 



 
 گروه طراحی و توسعه پازج

30 

 
www.posedge.ir زج یکپا بورد کاربر راهنمای 

 1394 پاییز - 1.1 نسخه

 

 

30 
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با  ساخته شده و فایل Add SPI/BPI Flashراست کلیک کرده و بر روی  کلیک کنید. Boundary Scanدوباره بر روی  -6

و بار روی  قرار دهید 4را بر روی  Data Widthو  یدرا انتخاب کن W25Q64BV/CVتراشه  را انتخاب کنید. mcsپسوند 

Ok تراشه آیکون بر روی اکنون  نمایید.که شما آن را تایید میشود کلیک کنید. پیغام هشداری به شما نمایش داده میFlash 

 یتااباودن، نها یزآم یتدر صورت موفق و منتظر اتمام برنامه ریزی بمانید. کنید OKرا بزنید و  Programکلیک کرده و  راست

  داده خواهد شد. یشنما Generate Succeeded یغامپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. در یدده ییرتغ 4به  1را از  Data Widthمقدار پارامتر  ،Flash یتراشه یینباز شده جهت تع یکه در پنجره یدنکن فراموش 

 .شودیفلش با شکست مواجه م یزیرموضوع، برنامه ینا یتصورت عدم رعا
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 8.1 و 8 ندوزیو در ISE مشکل حل – 2 مهیضم
. اما با توجه یستکاربر ن یراهنما ینافزار موضوع بحث انرم ینآشنا هستند، نصب ا ISEافزار با نصب نرم یجیتالآنجا که اکرر طراحان د از

 یانباه ا ینجاادارد، در ا یخاصا یمااتباه تنظ یاازن 8.1و  8 یندوزو یهاعامل یستمس یتیب 64 یهاافزار در نسخهنرم ینا یاجرا ینکهبه ا

 .شودیت اشاره میماتنظ

 نصب شده باشد: یرمس یندر ا ISEافزار نرم یمکن فر 

C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\ 

 :یدپوشه را باز کن ینا -1

C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64 

 .یدده ییرتغ libPortability.dll.origو نام آن را به  یدکن یدارا پ libPortability.dll یلفا -2

را بااه  ی. سااپس نااام کپااییاادنما یااهته یکپاا یااکو از آن  یاادکن یاادارا پ libPortabilityNOSH.dll یاالفا -3

libPortability.dll یدپوشه قرار ده ینداده و آن را در هم ییرتغ. 

 .یدقرار ده یررا در پوشه ز libPortabilityNOSH.dllاز  یگرد یکپ یک -4

C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64 

 .یدده ییرتغ libPortability.dll.origو نام آنرا به  یدکن یدارا پ libPortability.dll یلفا یردر پوشه ز -5

C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64 

 .یدده ییرتغ libPortability.dllرا به  libPortabilityNOSH.dll یلنام فا -6

 یقابال اساتفاده هساتند. اماا بارا License Managerو  Project Navigator ،iMPACT یمراحل، نرم افزارها ینا یاز ط پس

 :یردانجام گ زین یرز یلازم است کارها PlanAheadاستفاده از 

 .یدده ییرتغ rdiArgs.bat.origو نام آن را به  یدکن یدارا پ rdiArgs.bat یلفا یردر پوشه ز -1

C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\PlanAhead\bin 

 قابل دانلود است.( اینجااز  یلفا ین. )ایدکن یکپ یررا در پوشه ز rdiArgs.bat یلفا

C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\PlanAhead\bin 

http://www.posedge.ir/upload/win8planaheadfix.zip
http://www.posedge.ir/upload/win8planaheadfix.zip
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